
 

Especificações

Tipo de Conexão
GV-800 BNC: BNC X 4

GV-800 D-Type: DB15 X 2

Conexão de Vídeos 8,12,16 Câmeras

Conexão de Áudios 4 Canais

Taxa de Gravação

Em resolução de 320 X 240
120 fps (NTSC), 100 fps (PAL)

Taxa de Demostração 120 fps (NTSC), 100 fps (PAL)

Resolução de Vídeo - NTSC/PAL Full D1, Half D1, CIF

Formato de Compressão Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2

Suporte GV-DSP Sim

Suporte GV-A16 Sim

Suporte GV-NET Card Sim

Suporte GV-NET/IO Card Sim

Dimensão
GV-800 BNC: 175 (L) x 98 (A) mm

GV-800 D-Type: 175 (L) x 98 (A) mm

Note: GV-800 correntemente não é compatível com placas mãe VIA series e Chipset ATI series.

Requerimentos Mínimo do Sistema

Sistema de Operação Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista

CPU Pentium 4-2.4GHz com Hyper-threading ou superior

RAM 2 x 512 MB dual channel

HDD 80GB (recomendado)

VGA
ATI Radeon 9550 ou superior

NVIDIA 6200 ou superior

DirectX 9.0c ou superior
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